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Einsatz-Datenblatt

fiir die Auftragsbearbeitung von Magnet-Scheidern und NE-Scheidern

Firma:

Projekt:
Ansprechpartner:
Tel.:

A Angaben uber das Fordergut
1. Art des Materials

B Angaben lber die Foérdereinrichtung
1. Art der Forderanlage:

O Flachband
O Muldenband

2. Stuckgrofe des Materials mm O mit Stahlgewebeeinlage
3. Stundlich aufzubereitende Menge m3/h LI Rinne
O Rutsche
4. Schichthdhe des Materials MM 2. Breite der Foérdereinrichtung mm
5. Temperatur des Materials “C | 3. Transportgeschwindigkeit m/s
6. Feuchtigkeit des Materials % 4. Schraglage der Fordereinrichtung Grad
7. Abmessungen und Gewichte der kleinsten und 5. Wie muR der Scheider angeordnet werden?
grélten zu erfassenden Eisenteile bzw. Metallteile [0 quer zum Forderstrom
O I1dngs zum Fdrderstrom
6. Lufttemperatur im Bereich des
Magnetscheiders °C
8. Ungefahre Anteile der Eisenteile % Bemerkungen:
9. Ungefahre Anteile der NE-Metalle %
10. Temperatur der Eisenteile °C
11. Zweck der Eisenausscheidung:
O Ruckgewinnung des Eisens
O Reinheit des Materials
0 Schutz der Muhlen bzw. Zerkleinerungsanlagen | ¢ gjektrischer Anschluft
Bemerkungen: 1. Vorhandene Netzspannung
O Volt Drehstrom Hz
O Volt Einphasen-Wechselstrom Hz
2. Ist ein Gleichrichter mit anzubieten?
Skizze uber Anlage ist beizufiigen.
Stampel Ort/Datum:

Unterschrift:




